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Таблица 1 – Параметры трансформаторов тока
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	ПЕРВИЧНЫЙ ТОК
ТТ, А
	Номинальный первичный ток фазного трансформатора тока
	0…5000
	0,01
	100
	

	2
	ПЕРВИЧНЫЙ ТОК
ТТНП, А
	Номинальный первичный ток трансформатора тока нулевой последовательности
	0…2500
	0,01
	30
	

	3
	МАКС. ТОК
Iмакс., Iн

	Максимальная нагрузка. Рекомендуется задавать как у ступени максимальной токовой защиты с минимальной уставкой по току.
	0…40
	-
	1,00
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Таблица 2 – Логические сигналы
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	ЛС1 «И»
ВХОД Д1-Д16:
	Логический сигнал  ЛС1
	<И>

НЕТ/ДА/ИНВ
	-
	НЕТ
	

	2
	ЛС2 «И»
ВХОД Д1-Д16:
	Логический сигнал  ЛС2
	<И>

НЕТ/ДА/ИНВ
	-
	НЕТ
	

	3
	ЛС3 «И»
ВХОД Д1-Д16:
	Логический сигнал  ЛС3
	<И>

НЕТ/ДА/ИНВ
	-
	НЕТ
	

	4
	ЛС4 «И»
ВХОД Д1-Д16:
	Логический сигнал  ЛС4
	<И>

НЕТ/ДА/ИНВ
	-
	НЕТ
	

	5
	ЛС5 «ИЛИ»
ВХОД Д1-Д16:
	Логический сигнал  ЛС5
	< ИЛИ >

НЕТ/ДА/ИНВ
	-
	НЕТ
	




Продолжение таблицы 2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	ЛС6 «ИЛИ»
ВХОД Д1-Д16:
	Логический сигнал  ЛС6
	< ИЛИ >

НЕТ/ДА/ИНВ
	-
	НЕТ
	

	7
	ЛС7 «ИЛИ»
ВХОД Д1-Д16:
	Логический сигнал  ЛС7
	< ИЛИ >

НЕТ/ДА/ИНВ
	-
	НЕТ
	

	8
	ЛС8 «ИЛИ»
ВХОД Д1-Д16:
	Логический сигнал  ЛС8
	< ИЛИ >

НЕТ/ДА/ИНВ
	-
	НЕТ
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Таблица 3 – Внешние сигналы 
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	КЛЮЧ ОТКЛЮЧИТЬ
	Назначение входа отключения ключа
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.2 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	2
	КЛЮЧ ВКЛЮЧИТЬ
	Назначение входа включение ключа
	
	-
	НЕТ
	

	3
	ВНЕШ. ОТКЛЮЧИТЬ
	Назначение входа внешнего отключения
	
	-
	НЕТ
	

	4
	ВНЕШ. ВКЛЮЧИТЬ
	Назначение входа внешнего включения
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.2 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	5
	СБРОС ИНДИКАЦИИ
	Вход для сброса индикации
	
	-
	НЕТ
	

	6
	ПЕРЕКЛ. УСТАВОК
	Вход для переключения уставок ГР1 – ГР4
	
	-
	НЕТ
	

	7
	БЛОК-КА СДТУ
	Вход для формирования сигнала блокировки от внешних сигналов
	
	-
	НЕТ
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Таблица 4 – Характеристики выключателя
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	СОСТ. ОТКЛЮЧЕНО
	Назначение входа отключенного положения выключателя
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	Д1 ИНВ
	

	2
	СОСТ. ВКЛЮЧЕНО
	Назначение входа включенного положения выключателя
	
	-
	Д1
	

	3
	НЕИСПРАВНОСТЬ
	Назначение входа внешней неисправности выключателя
	
	-
	НЕТ
	

	4
	БЛОКИРОВКА
	Назначение входа блокировки включения выключателя
	
	-
	НЕТ
	

	5
	Время УРОВ, Т мс
	Задание времени УРОВ
	0 - 3276700
	10 (100)
	300
	

	6
	Ток УРОВ
I, Iн
	Минимальный ток срабатывания УРОВ
	0 – 40
	0,01
	0,1
	

	7
	ИМПУЛЬС
Т, мс
	Установка длительности команды «Включить/ Отключить» жестко назначенных реле
	0-3276700
	10 (100)
	200
	

	8
	ДЛИТ-СТЬ УСКОР
Т, мс
	Длительность ускоренного режима после включения выключателя
	0 – 3276700
	10 (100)
	1000
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Таблица 5 – Параметры управления 
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	УПРАВЛ. ОТ КНОПОК
	Разрешение (блокировка) управления от встроенных кнопок
	ЗАПРЕЩЕНО / РАЗРЕШЕНО
	-
	ЗАПРЕЩЕНО
	

	2
	УПРАВЛ. ОТ КЛЮЧА
	Разрешение (блокировка) управления от внешнего ключа
	КОНТРОЛЬ / РАЗРЕШЕНО
	-
	РАЗРЕШЕНО
	

	3
	УПРАВЛ. ВНЕШНЕЕ
	Разрешение (блокировка) управления от внешней схемы управления
	КОНТРОЛЬ / РАЗРЕШЕНО
	-
	КОНТРОЛЬ
	


Продолжение таблицы 5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	УПРАВЛ. ОТ СДТУ
	Разрешение (блокировка) дистанционного управления по интерфейсу связи
	ЗАПРЕЩЕНО / РАЗРЕШЕНО
	-
	РАЗРЕШЕНО
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Таблица 6 – Параметры защит
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	РАБОЧАЯ ГРУППА УСТАВОК
	Выбор текущей группы уставок: ГРУППА 1 - ГРУППА 4
	ГРУППА 1 –
ГРУППА 4
	-
	1
	

	2
	ГРУППА УСТАВОК 1
	Программирование группы уставок 1
	Таблицы 7 – 10
	-
	-
	

	3
	ГРУППА УСТАВОК 2
	Программирование группы уставок 2
	Таблицы 7 – 10
	-
	-
	

	4
	ГРУППА УСТАВОК 3
	Программирование группы уставок 3
	Таблицы 7 – 10
	-
	-
	

	5
	ГРУППА УСТАВОК 4
	Программирование группы уставок 4
	Таблицы 7 – 10
	-
	-
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Таблица 7 – Параметры сети
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	I НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛ МЧ, °
	Углы максимальной чувствительности
	0 – 360
	1
	0
	

	2
	I0 НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛ МЧ, °
	Углы максимальной чувствительности для ступеней защиты от повышения тока нулевой последовательноcти I0>, I0>>
	0 – 360
	1
	0
	

	3
	I2 НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛ МЧ, °
	Углы максимальной чувствительности для защит от повышения тока обратной последовательноcти
	0 – 360
	1
	0
	




Продолжение таблицы 7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	In НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛ МЧ, °
	Углы максимальной чувствительности для ступеней защиты от повышения тока нулевой последовательности In>, In>>
	0 – 360
	1
	0
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Таблица 8 – Защита от повышения тока I>
	[bookmark: _GoBack]№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	РЕЖИМ
	Режимы работы защиты
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО / СИГНАЛИЗАЦИЯ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	2
	БЛОК-КА
	Ввод блокирующего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	3
	ПАРАМЕТР
	Выбор логики работы по превышению тока в одной фазе или во всех фазах
	ОДНА ФАЗА/ВСЕ ФАЗЫ


	-
	ОДНА ФАЗА


	

	4
	УСТАВКА
I, In
	Уставка срабатывания по току
	0 – 40

	0,01
	1
	

	5
	УСТАВКА
	Выбор вида времятоковой характеристики
	НЕЗАВИС./ЗАВИС.
	-
	НЕЗАВИС.
	

	6
	УСТАВКА
Т, мс
	Уставка по времени на срабатывание времятоковой характеристики
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
	

	7
	к
	Коэффициент зависимой времятоковой характеристики
	100 – 4000
	1
	100
	

	8
	УСКОРЕНИЕ
	Ускорение токовой защиты
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	9
	УСТАВКА Т, мс
	Ввод уставки на ускорение
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
	

	10
	УРОВ
	Резервирование отказа выключателя
	ВВЕДЕНО / ВЫВЕДЕНО
	-
	ВЫВЕДЕНО
	




Продолжение таблицы 8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	АПВ
	Разрешение на автоматическое повторное включение после срабатывания защиты.
	ЗАПРЕТ / ПУСК
	-
	ЗАПРЕТ
	

	12
	АВР
	Разрешение на автоматическое включение резерва после срабатывания защиты
	ЗАПРЕТ / ПУСК
	-
	ЗАПРЕТ
	

	13
	ОСЦИЛЛОГРАФ
	Пуск осциллографа: «ВЫВЕДЕНО», «ПУСК ПО ИО» (пуск по срабатыванию измерительного органа); «ПУСК ПО ЗАЩИТЕ» (пуск по срабатыванию ступени защиты).
	ВЫВЕДЕНО / ПУСК ПО ИО / ПУСК ПО ЗАЩИТЕ
	-
	ВЫВЕДЕНО
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Таблица 9 – Защиты токовые I2>, I2>>, I0>, I0>>, In>, In>>, Iг
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	РЕЖИМ
	Режимы работы защиты
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО / СИГНАЛИЗАЦИЯ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	2
	БЛОК-КА
	Ввод блокирующего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	3
	УСТАВКА
I, In
	Уставка срабатывания по току
	0 – 40

	0,01
	1
	

	4
	УСТАВКА
Т, мс
	Уставка по времени на срабатывание времятоковой характеристики
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
	

	5
	к
	Коэффициент зависимой времятоковой характеристики
	100 – 4000
	1
	100
	

	6
	УСКОРЕНИЕ
	Ускорение токовой защиты
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	7
	УСТАВКА Т, мс
	Ввод уставки на ускорение
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
	

	8
	УРОВ
	Резервирование отказа выключателя
	ВВЕДЕНО / ВЫВЕДЕНО
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	9
	АПВ
	Разрешение на автоматическое повторное включение после срабатывания защиты.
	ЗАПРЕТ / ПУСК
	-
	ЗАПРЕТ
	


Продолжение таблицы 9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	АВР
	Разрешение на автоматическое включение резерва после срабатывания защиты
	ЗАПРЕТ / ПУСК
	-
	ЗАПРЕТ
	

	11
	ОСЦИЛЛОГРАФ
	Пуск осциллографа: «ВЫВЕДЕНО», «ПУСК ПО ИО» (пуск по срабатыванию измерительного органа); «ПУСК ПО ЗАЩИТЕ» (пуск по срабатыванию ступени защиты).
	ВЫВЕДЕНО / ПУСК ПО ИО / ПУСК ПО ЗАЩИТЕ
	-
	ВЫВЕДЕНО
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Таблица 10 – Защита токовая I2/I1
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	РЕЖИМ
	Режимы работы защиты
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО / СИГНАЛИЗАЦИЯ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	2
	БЛОК-КА
	Ввод блокирующего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	3
	УСТАВКА, %
	Уставка срабатывания
	0 – 100
	-
	0
	

	4
	УСТАВКА Т, мс
	Уставка по времени на срабатывание времятоковой характеристики
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
	

	5
	УРОВ
	Резервирование отказа выключателя
	ВВЕДЕНО / ВЫВЕДЕНО
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	6
	АПВ
	Разрешение на автоматическое повторное включение после срабатывания защиты.
	ЗАПРЕТ / ПУСК
	-
	ЗАПРЕТ
	

	7
	АВР
	Разрешение на автоматическое включение резерва после срабатывания защиты
	ЗАПРЕТ / ПУСК
	-
	ЗАПРЕТ
	




Продолжение таблицы 10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	ОСЦИЛЛОГРАФ
	Пуск осциллографа: «ВЫВЕДЕНО», «ПУСК ПО ИО» (пуск по срабатыванию измерительного органа); «ПУСК ПО ЗАЩИТЕ» (пуск по срабатыванию ступени защиты).
	ВЫВЕДЕНО / ПУСК ПО ИО / ПУСК ПО ЗАЩИТЕ
	-
	ВЫВЕДЕНО
	




[bookmark: _Toc151375222][bookmark: _Toc150949085]6 Параметры автоматики 
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Таблица 11 – Характеристики АПВ
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	АПВ
	Режимы работы АПВ
	НЕТ / 1 КРАТ /    2 КРАТ / 3 КРАТ / 4 КРАТ
	-
	НЕТ
	

	2
	АПВ ВХОД БЛОК.
	Блокировка АПВ от внешнего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	3
	АПВ ВРЕМЯ БЛОК. Тб, мс
	Время блокировки АПВ после включения выключателя
	0 – 3276700
	10 (100)
	10000
	

	4
	АПВ ГОТОВНОСТЬ
Тг, мс
	Время готовности АПВ к начальному пуску после успешного срабатывания
	0 – 3276700
	10 (100)
	10000
	

	5
	АПВ 1 КРАТ, Т1, мс
	Уставка по времени 1-го крата АПВ
	0 – 3276700
	10 (100)
	2000
	

	6
	АПВ 2 КРАТ, Т2, мс
	Уставка по времени 2-го крата АПВ
	0 – 3276700
	10 (100)
	2000
	

	7
	АПВ 3 КРАТ, Т3, мс
	Уставка по времени 3-го крата АПВ
	0 – 3276700
	10 (100)
	4000
	




Продолжение таблицы 11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	АПВ 4 КРАТ, Т4, мс
	Уставка по времени 4-го крата АПВ
	0 – 3276700
	10 (100)
	20000
	

	9
	АПВ САМООТКЛЮЧ.
	Ввод АПВ по несоответствию внутренних команд на отключение и положения выключателя
	НЕТ / ЕСТЬ
	-
	НЕТ
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Таблица 12 – Характеристики ЛЗШ
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	ЛЗШ
	Логическая защита шин:
- «СХЕМА 1» - сброс ЛЗШ по сигналу «УРОВ»; - «СХЕМА 2» - сброс ЛЗШ по команде «отключение (аварийное)»
	ВЫВЕДЕНО /  СХЕМА 1 / СХЕМА 2
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	2
	ЛЗШ УСТАВКА
Iср, Iн
	Уставка по току логической защиты шин
	0 – 40
	0,01
	0
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Таблица 13 – Характеристики АВР
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	АВР ОТ СИГНАЛА
	Пуск АВР от внешнего сигнала (сигнал исчезновения питания)
	ЗАПРЕЩЕНО/РАЗРЕШЕНО
	-
	ЗАПРЕЩЕНО
	

	2
	АВР ПО ОТКЛ-НИЮ
	Пуск АВР по отключению выключателя
	ЗАПРЕЩЕНО/РАЗРЕШЕНО
	-
	ЗАПРЕЩЕНО
	

	3
	АВР ПО САМООТКЛ
	Пуск АВР по самопроизвольному отключению выключателя
	ЗАПРЕЩЕНО/РАЗРЕШЕНО
	-
	ЗАПРЕЩЕНО
	



Продолжение таблица 13
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	АВР ПО ЗАЩИТЕ
	Пуск АВР по срабатыванию защиты с разрешенным АВР
	ЗАПРЕЩЕНО/РАЗРЕШЕНО
	-
	ЗАПРЕЩЕНО
	

	5
	АВР СТАРТ
	Назначение входа внешнего сигнала пуска АВР (сигнала исчезновения питания)
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	6
	АВР БЛОК-КА
	Ввод блокирующего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	7
	АВР СБРОС БЛОК-И
	Назначение входа внешнего сигнала сброса блокировки АВР, сброс АВР в начальное состояние
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	8
	АВР СРАБАТЫВАНИЕ
	Назначение входа внешнего сигнала разрешающего пуск АВР
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	9
	АВР СРАБАТЫВАНИЕ
Тср, мс
	Уставка по времени срабатывания АВР
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
	

	10
	АВР ВОЗВРАТ
	Назначение входа внешнего сигнала возврата схемы АВР
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	11
	АВР ВОЗВРАТ Твз, мс
	Уставка по времени на возврат
	0 – 3276700
	10 (100)
	0 – 3276700
	

	12
	АВР ОТКЛЮЧЕНИЕ
Тот, мс
	Уставка по времени отключения резерва (например, отключение резервного питания)
	0 – 3276700
	10 (100)
	0 – 3276700
	

	13
	АВР СБРОС ВЫКЛ-Я
	Сброс блокировки АВР, возврат схемы АВР в начальный шаг по включению/отключению выключателя
	ЗАПРЕЩЕНО / РАЗРЕШЕНО
	-
	ЗАПРЕЩЕНО
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Таблица 14 – Характеристики внешней защиты
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	РЕЖИМ
	Режимы работы защиты
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО / СИГНАЛИЗАЦИЯ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	2
	БЛОК-КА
	Ввод блокирующего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.2 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	3
	Вход СР
	Сигнал срабатывания
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.2 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	4
	УСТАВКА СР
Т, мс
	Уставка по времени действия защиты на срабатывание
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
	

	5
	ВОЗВРАТ
	Возврат по уставке
	НЕТ / ДА
	-
	НЕТ
	

	6
	АПВ ВЗ
	Автоматическое повторное включение по возврату
	НЕТ/ДА
	-
	НЕТ
	

	7
	ВХОД ВЗ
	Сигнал возврата
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.2 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	8
	УСТАВКА ВЗ
Т, мс
	Уставка по времени на возврат внешней защиты
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
	

	9
	УРОВ
	Резервирование отказа выключателя
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	10
	АПВ
	Разрешение на автоматическое повторное включение после срабатывания защиты
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	11
	АВР
	Автоматическое включение резерва включение после срабатывания защиты
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО
	-
	ВЫВЕДЕНО
	




Продолжение таблицы 14
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	ОСЦИЛЛОГРАФ
	Пуск осциллографа по срабатыванию ступени защиты
	ВЫВЕДЕНО / ВВЕДЕНО
	-
	ВЫВЕДЕНО
	

	13
	СБРОС СТУП
	Разрешить сброс ступени с возвратом по операциям с выключателем (от ключа, от внешнего, от кнопок, от СДТУ) до появления фактора возврата
	НЕТ/ДА
	-
	ДА
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Таблица 15 – Характеристики АЧР / ЧАПВ
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	АЧР
ВХОД
	Назначение входа внешнего сигнала АЧР
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	2
	АЧР
БЛОК-КА
	Ввод блокирующего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	3
	АЧР
УСТАВКА
Т, мс
	Уставка по времени срабатывания АЧР
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
	

	4
	ЧАПВ
ВХОД
	Назначение входа внешнего сигнала ЧАПВ
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	5
	ЧАПВ
БЛОК-КА
	Ввод блокирующего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.1 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	

	6
	ЧАПВ
УСТАВКА
Т, мс
	Уставка по времени срабатывания ЧАПВ
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
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Таблица 16 – Сигнал неисправности 
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ИМП.РЕЛЕ НЕИСПР.
Т, мс
	Установка длительности импульса  реле «НЕИСПРАВНОСТЬ»
	0 – 3276700
	10 (100)
	1000
	

	2
	АППАРАТНАЯ
	Выбор условия срабатывания по «аппаратная неисправность»
	ЗАПРЕЩЕНО/ РАЗРЕШЕНО
	-
	РАЗРЕШЕНО
	

	3
	СПЛ
	Выбор условия срабатывания по «ошибка свободно-программируемой логики»
	ЗАПРЕЩЕНО/ РАЗРЕШЕНО
	-
	ЗАПРЕЩЕНО
	

	4
	ПРОГРАММНАЯ
	Выбор условия срабатывания по «Неисправность программного обеспечения»
	ЗАПРЕЩЕНО/ РАЗРЕШЕНО
	-
	РАЗРЕШЕНО
	

	5
	РЕЗЕРВ
	-
	ЗАПРЕЩЕНО/ РАЗРЕШЕНО
	-
	ЗАПРЕЩЕНО
	-

	6
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
	Выбор условия срабатывания по неисправности выключателя - формируется при появлении внутренних сигналов «Отказ выключателя» или «Неисправность выключателя», или «Внешняя неисправность выключателя», или «Неиспр. управ. выключателя», или «Неиспр. цепей включения», или «Неиспр. цепей отключения»
	ЗАПРЕЩЕНО/ РАЗРЕШЕНО
	-
	РАЗРЕШЕНО
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Таблица 17 – Выходные логические сигналы 
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	ВЫХ. ЛОГИЧЕСКИЕ СИНАЛЫ
	Конфигурирование выходного логического сигнала: ВЛС 1 – ВЛС 8
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.3 руководства по эксплуатации
	-
	-
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Таблица 18 – Реле
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	ТИП
РЕЛЕ

	Конфигурирование выходного реле: РЕЛЕ 1 – РЕЛЕ 8
	ПОВТОРИТЕЛЬ / БЛИНКЕР
	-
	ПОВТОРИТЕЛЬ
	

	1.1
	СИГНАЛ
	Выбор выдаваемого внутреннего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.3 руководства по эксплуатации
	
	НЕТ
	

	1.2
	ИМПУЛЬС, мс
	Установка длительности замкнутого состояния реле
	0 – 3276700
	10 (100)
	0
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Таблица 19 – Индикаторы 
	№
	Наименование параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ТИП
ИНДИКАТОРЫ
	Выбор индикатора: ИНДИКАТОР 1 – ИНДИКАТОР 8
	ПОВТОРИТЕЛЬ / БЛИНКЕР
	-
	ПОВТОРИТЕЛЬ
	

	1.1
	СИГН.
	Выбор выдаваемого внутреннего сигнала
	Сигналы согласно приложения Г, таблица Г.3 руководства по эксплуатации
	-
	НЕТ
	



Продолжение таблицы 19
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	СБРОС ИНД.
	Установка сброса для индикатора при вхождении в меню «СБРОС ИНДИКАЦИИ»
	НЕТ / ДА
	-
	ДА
	

	1.3
	СБРОС ЖУРНАЛ. АВ.
	Установка сброса для индикатора при вхождении в «ЖУРНАЛ АВАРИЙ»
	НЕТ / ДА
	-
	НЕТ
	

	1.4
	СБРОС ЖУРНАЛ. СИС.
	Установка сброса для индикатора при вхождении в «ЖУРНАЛ СИСТЕМЫ»
	НЕТ / ДА
	-
	НЕТ
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Таблица 20 – Параметры связи 
	№
	Наименование
параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	ДАТА  ВРЕМЯ
	Установка и просмотр текущего времени и даты
	-
	-
	-
	

	2
	Параметры связи

	2.1
	Выбор настроек
	Параметры связи по порту
	RS485 /
ETHERNET /
Два RS485
	-
	RS485
	

	
	
	МЭК 103
	НЕТ / ЕСТЬ
	-
	НЕТ
	

	2.2
	Общие настройки:
	
	
	
	

	2.2.1
	АДРЕС
	1…9
	-
	1
	

	2.2.2
	СКОРОСТЬ, бит/с
	1200 – 115200
	-
	115200
	

	2.2.3
	ЗАДЕРЖКА
	0 - 9
	-
	0
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Таблица 21 – Параметры осциллографа 
	№
	Наименование
параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ДЛИТ. ПЕРИОДА, мс
	Длительность осциллограммы
	21162 – 1282
	-
	-
	

	2
	ДЛИТ. ПРЕДЗАПИСИ, %
	Длительность записи до аварии
	0 – 99
	-
	-
	




Продолжение таблицы 21
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	ФИКСАЦИЯ ПО ПЕРВОЙ АВАРИИ
	Значения параметра «Фиксация»
	ПО ПЕРВОЙ АВАРИИ / ПО ПОСЛ. АВАРИИ
	-
	ПО ПЕРВОЙ АВАРИИ
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Таблица 22 – Параметры логики  
	№
	Наименование
параметра
	Расшифровка
	Диапазон или принимаемые значения
	Дискретность уставок
	Уставка по умолчанию
	Пользовательские уставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	СОСТОЯНИЕ ЛОГИКИ
	Состояние логики
	«Запущена»; «Остановлена»
	-
	-
	

	2
	ПРОГ. КЛЮЧ
	Программный ключ 1 – 16
	НЕТ / ДА
	-
	НЕТ
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